ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБМОТКИ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

	Номер

варианта
	P2н, кВт
	Uф, В
	n, об/мин
	Da/D, мм
	l, мм
	Z, шт.
	b1/b2, мм
	ha, мм

	1 
	2,2
	220
	3000
	131/74
	98
	24
	6,8/8,5
	11,6

	2 
	3,0
	220
	3000
	149/84
	100
	24
	8,1/10,1
	12,6

	3 
	4,0
	220
	3000
	168/95
	100
	24
	9,1/11,3
	14,1

	4 
	5,5
	220
	3000
	168/95
	130
	24
	9,1/11,3
	14,1

	5 
	7,5
	220
	3000
	191/110
	125
	24
	10,2/13,4
	15,1

	6 
	11,0
	220
	3000
	225/130
	130
	24
	10,5/13,4
	16,5

	7 
	2,2
	220
	1500
	149/95
	100
	36
	4,8/6,5
	12,9

	8 
	3,0
	220
	1500
	168/105
	100
	36
	4,9/7,1
	15,8

	9 
	4,0
	220
	1500
	168/105
	130
	36
	4,9/7,1
	15,8

	10 
	5,5
	220
	1500
	191/126
	125
	36
	6,5/8,2
	14,3

	11 
	7,5
	220
	1500
	225/145
	115
	36
	6,1/9,2
	17,8

	12 
	11,0
	220
	1500
	225/145
	160
	36
	6,1/9,2
	17,8

	13 
	2,2
	220
	1000
	169/113
	120
	54
	5,4/7,5
	15,4

	14 
	3,0
	220
	1000
	191/132
	100
	54
	4,3/5,7
	15,6

	15 
	4,0
	220
	1000
	191/132
	125
	54
	4,3/5,7
	15,6

	16 
	5,5
	220
	1000
	225/158
	115
	54
	4,8/6,6
	16,0

	17 
	7,5
	220
	1000
	225/158
	160
	54
	4,8/6,6
	16,0

	18 
	11,0
	220
	1000
	272/197
	145
	54
	6,1/8,2
	18,8

	19 
	2,2
	220
	750
	191/132
	100
	48
	4,5/6,3
	17,5

	20 
	3,0
	220
	750
	191/132
	130
	48
	4,5/6,3
	17,5

	21 
	4,0
	220
	750
	225/158
	115
	48
	4,8/7,1
	17,6

	22 
	5,5
	220
	750
	225/158
	160
	48
	4,8/7,1
	17,6

	23 
	7,5
	220
	750
	272/197
	145
	48
	6,8/9,2
	19,1

	24 
	11,0
	220
	750
	272/197
	200
	48
	6,8/9,2
	19,1

	25 
	2,2
	220
	3000
	131/74
	125
	24
	8,1/10,1
	11,6

	26 
	3,0
	220
	1500
	149/84
	115
	36
	9,1/11,3
	12,6

	27 
	4,0
	220
	1000
	168/95
	160
	48
	9,1/11,3
	14,1

	28 
	5,5
	220
	750
	168/95
	120
	54
	10,2/13,4
	14,1

	29 
	7,5
	220
	3000
	191/110
	100
	24
	10,5/13,4
	15,1

	30 
	11,0
	220
	1500
	125/130
	125
	36
	4,8/6,5
	16,5

	31 
	2,2
	220
	1000
	149/95
	115
	48
	4,9/7,1
	12,9

	32 
	3,0
	220
	750
	168/105
	160
	54
	4,9/7,1
	15,8

	33 
	4,0
	220
	3000
	149/84
	120
	24
	6,5/8,2
	15,8

	34 
	5,5
	220
	1500
	168/95
	100
	36
	6,1/9,2
	14,3

	35 
	7,5
	220
	1000
	168/95
	125
	48
	6,1/9,2
	17,8

	36 
	11,0
	220
	750
	191/110
	115
	54
	5,4/7,5
	17,8

	37 
	2,2
	220
	3000
	125/130
	160
	36
	4,3/5,7
	15,4

	38 
	3,0
	220
	1500
	149/95
	120
	48
	4,8/6,5
	15,6

	39 
	4,0
	220
	1000
	168/105
	100
	54
	4,9/7,1
	17,8
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